








SUNRAIN ist eine eingetragene Marke der LEINER GmbH. Alle LEINER Produkte werden nach DIN EN ISO 9001 entwickelt und her-
gestellt. Jede Anlage wird individuell gefertigt, mehrfach getestet und Probe gefahren. Alle LEINER Produkte tragen das CE-Kenn -
zeichen. Windwiderstandsklasse 2 (entspricht Windstärke 5). Abbildungen können Ausstattungsoptionen zeigen. Änderungen vor-
behalten. Stand 01.2009 EN 13561

Max. Ausfall in cm 800 /700 700

Max. Breite (Einzelanlage) in cm 550 /650 650

Max. Gestellhöhe in cm 320* 320*

Wasserablauf (Einzelanlage /Kuppelanlage) ab 5° / 7,5° ab 5° / 7,5°

Kuppelbar mit Schlitzabdeckung � �

Volant � �

Kegelradgetriebe � �

Motor � �

Motor mit Nothandantrieb � �

Funkmotor � �

Gelenkarme mit Flyerkette � �

Regenrinne im Ausfallprofil � �

Aluminiumdach � �

Vario-Volant – �

Beleuchtung integriert � �

Infrarotheizstrahler 1400 W � �

Betonfuß � �

Bodenhulse � �

Anschraubplatte � �

Wandmontage � �

Kollektion PVC Precontraint 302 � �

� Standardausstattung      � Sonderausstattung      � Minderpreis      – nicht lieferbar   

* mit Betonfuß

Tipps & Technik
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Gestellfarbe nach Wunsch

Die GASTRO SUNRAIN
erhalten Sie wahlweise
in zwei Standardfarben
oder gegen Aufpreis in
Ihrer RAL-Wunschfarbe.

RAL 9010
Weiß

E6/EV1 Silbereloxiert
RAL 9006
Weißaluminium

Ihre RAL-
Wunschfarbe
(Aufpreis)
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Grad
Vario-
Volant

Sicherheit 
durch gehärtetes
Aluminium

Funkfern-
bedienung
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Befestigung
mit Bodenhülse

Bei Befestigung
mit Bodenhülse:
Stützprofil 40 cm
im Boden versenkt Befestigung mit

Anschraubplatte

Max. Gesamthöhe mit Aludach: 325 cm
Min. Höhe einer Stütze: 48 cm

Befestigung
mit Betonfuß

Höhenverstellbarkeit Versteller: 50 mm
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