








SUNRAIN ist eine eingetragene Marke der LEINER GmbH. Alle LEINER Produkte werden nach DIN EN ISO 9001 entwickelt und her-
gestellt. Jede Anlage wird individuell gefertigt, mehrfach getestet und Probe gefahren. Alle LEINER Produkte tragen das CE-Kenn -
zeichen. Windwiderstandsklasse 2 (entspricht Windstärke 5). Abbildungen können Ausstattungsoptionen zeigen. Änderungen vor-
behalten. Stand 01.2009 EN 13561

Tipps & Technik

P
E

R
G

O
LA

S
U

N
R

A
IN

 S

P
E

R
G

O
LA

S
U

N
R

A
IN

 P

P
E

R
G

O
LA

LO
U

N
G

E

Gestellfarbe nach Wunsch

Sie erhalten die PERGOLA

SUNRAIN in zwei Standard-

farben oder gegen Aufpreis

in Ihrer RAL-Wunschfarbe.

RAL 9010
Weiß Standard

RAL 1015
Elfenbein

Ihre RAL-Wunsch-
farbe (Aufpreis)
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Ausfall I cm A min.
P = cm 250 44 38
P = cm 300 49 45
P = cm 350 54 53
P = cm 400 59 60
P = cm 450 63 68
P = cm 500 68 75
P = cm 550 73 83
P = cm 600 78 90
P = cm 650 83 98
P = cm 700 88 105

P = Ausfall
I = Pakettiefe (eingefahrener Zustand)
A = Mindestneigung Regensicherheit

Ausfall I cm A min.
P = cm 250 48 55
P = cm 300 53 62
P = cm 350 57 70
P = cm 400 62 77
P = cm 450 67 85
P = cm 500 72 92
P = cm 550 77 100
P = cm 600 81 107

P = Ausfall (gemessen ab Boden)
I = Pakettiefe (eingefahrener Zustand)
A = Mindestneigung Regensicherheit

Ausfall I cm A min.
P = cm 200 44 61
P = cm 250 48 69
P = cm 300 53 76
P = cm 350 57 84
P = cm 400 62 91
P = cm 450 67 99
P = cm 500 72 106
P = cm 550 77 114
P = cm 600 81 121
P = cm 650 86 129

P = Ausfall
I = Pakettiefe (eingefahrener Zustand)
A = Mindestneigung Regensicherheit
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Wandkonsole

Bodenhalter

Max. Ausfall in cm 700 600 650

Max. Breite (Einzelanlage) in cm 500 500 500

Max. Breite 2 Felder in cm 900 900 900

Max. Breite 3 Felder in cm 1300 1300 1300

Windbeständigkeit in Beaufort 6–9 6–9 6–9

Wasserablauf siehe Tabellen unten (A min)

Standardgestellfarben 2 2 –

Sonderfarben � � �

Funkmotor � � �

Antrieb Zahnriemen Zahnriemen Zahnriemen

Schutzdach  � � �

Regenrinne – � �    

Kollektion PVC Precontraint 302 � � �

Kollektion PVC Precontraint 602 (lichtundurchlässig) � � �

Als SUNSHINE Anlage lieferbar � � �

� Standardausstattung      � Sonderausstattung      – nicht lieferbar  

Maximale
Breite

cm

Maximaler
Ausfall

cm

Funkfern-
bedienung


